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ADEZIV PENTRU PLUTA 22A 

Date tehnice : 

Baza Copolymer 

Consistenta Pasta 

Sistem de uscare Polimerizare fizica  

Timp de lucru 10 – 15 minute  

Greutate specifica (DIN 53479) Aprox.  1,5 g/cm³  

Rezistenta termica -20 ….. +80ºC (in stare uscata) 

Continut substanta solida Aprox. 78% 

Consum 500-600 g/m ² 

Timp de uscare 24-48 h 

 
Descriere : Adezivul 22A este un adeziv gata de lucru pentru lipirea placilor din pluta pe 
pardoseli sau pereti. 
 Caracteristici : 

- Pasta gata de lucru 
- Putere mare de lipire 
- Elastic dupa uscare 
- Rezistent la apa 
- Neinflamabil 

Aplicatii : 
Lipirea placilor din plut ape pardoseli sau pereti din lemn, caramida, piatra, gips-carton, 
aglomerate.  
Culoare si ambalaj : Maro. Ambalaj : 1 kg, 5 kg, 15 kg. 
Suporturi :  
Natura : suprafete poroase cum ar fi piatra, caramida, beton si gips-carton 
Stare : curate, uscate, degresate 
Tratament prealabil : necesita un Primer pentru suprafetele foarte poroase  
Recomandam un test de compatibilitate preliminar. 
Instructiuni de folosire : 
Aplicare : aplicati adezivul cu ajutorul unei spatule cu dinti (3-5 mm) pe suprafata. Nu 
aplicati adeziv mai mult decat se poate acoperii in 10 minute. Asezati placa din pluta, 
apasati ferm si bateti cu un ciocan din cauciuc. Apasati capetele placii inca o data dupa 10 
minute. 
Temperatura de aplicare : +5ºC....+30ºC 
Curatare : adezivul neantarit poate fi curatat cu apa. Adezivul intarit poate fi curatat doar 
mecanic. 
Reparatii : cu adezivul 22A sau cu un adeziv de contact 
Termen de garantie si depozitare : 

- 12 luni in ambalajul original.Depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de 
+5ºC....+25ºC. Nu expuneti la inghet 

 
Certificat de calitate: 
Produs de SOUDAL NV in Turnhout (Belgia) in conformitate cu standardul de calitate ISO 
9001, 2000 
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Recomandari : 
- placile din pluta trebuie acomodate cel putin 24 ore cu temperatura camerelor unde 

se monteaza  
- temperatura minima a suprafetelor de lipire +15ºC 
- nu lipiti pe suprafete care contin grasimi 
- dupa 48 ore placile de pluta pot fi finisate (vopsite) 
- cand folositi placi din pluta prefinisate asigurati-va ca stratul cu care sunt acoperite 

poate fi lipit cu adezivi pe baza de apa. Daca acesta nu permite folositi adeziv de 
contact neoprenic 44A sau tixotropic 46A (pentru suprafete verticale) 

- nu folositi in aplicati unde imersiunea continua este posibila 
- nu diluati adezivul  

 
Masuri de protectie : 

- aplicati masurile uzuale de igiena 
- consultati eticheta pentru mai multe informatii. 


