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ADEZIV POLIURETANIC PENTRU CONSTRUCTII PUROCOL EXPRESS 

Date tehnice : 

Baza Poliuretan 

Consistenta Pasta  

Sistem de uscare Uscare datorita umiditatii atmosferice 

Timp de lucru 5 minute (20ºC/65% umiditate) 

Timp de presare 60 minute cel putin 

Rezistenta termica -30ºC....+100ºC dupa uscare 

Greutate specifica  Cca 1,11 g/ml  

Rezistenta la apa D4 (DIN EN 204) 

Rezistenta la rupere (DIN EN 204) > 10 N/mm² 

Continut substanta solida 100% (fara solventi) 

 
Descriere : PUROCOL EXPRESS este un adeziv poliuretanic monocomponent, gata de 
lucru, transparent poliuretanic pentru montaj in constructii. 
Caracteristici : Calitate profesionala, transparent,  uscare rapida, putere mare de lipire 
initiala, caracteristici bune de umplere (excelent in cazul suprafetelor cu iregularitati sau 
foarte poroase), putere foarte mare de lipire, hidrorezistent D4, fara solventi. 
Aplicatii : 

- Pentru aplicatii la interior supuse la umezeala sau aburi. 
- Pentru aplicatii la exterior supuse la intemperii. 
- Fabricarea ramelor de usi si ferestre care trebuie sa aiba clasa D4 de rezistenta la 

apa in concordanta cu EN 204. 
- Lipirea materialelor de termoizolare inclusiv polistiren 
- Lipirea elementelor din lemn in constructii 

Ambalaj : Culoare produs transparent, cartuse 310 ml  
Termen de garantie si depozitare : 

- 12 luni in ambalajul original 
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5ºC....+25ºC 

Suprafete: 
Tip: diferite suprafete poroase si neporoase ca lemnul, betonul, caramida si alte materiale 
de constructii. Nu se utilizeaza pentru PE, PP. 
Stare: curate, fara urme de praf sau grasimi 
Tratament prealabil: umezirea usoara a suprafetelor imbunatateste proprietatile de umplere 
a golurilor si timpul de intarire deoarece adezivul se usuca datorita umiditatii.  
Recomandam un test prealabil de compatibilitate. 
Utilizare : 
Metoda :pistol de silicon. Aplicati adezivul pe o suprafata si asteptati maxim 5 minute . 
Asamblati si mentineti presat cele doua suprafte timp de 60 minute. Presarea este 
necesara pentru a se ajunge la puterea finala de lipire. 
Temperatura de aplicare : +5ºC....+35ºC 
Curatare :cu Curatator de spuma sau acetona imediat dupa utilizare. Adezivul uscat poate 
fi inlaturat doar mecanic. 
Reparare : cu PUROCOL EXPRESS 
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Masuri de protectie : 
- aplicati masurile uzuale de igiena 
- purtati manusi de protectie 

Observatii : 
Recomandam un test de prealabil pentru a fi siguri ca cele doua suprafete sunt compatibile 
cu produsul. 

 


