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Cod unic de identificare al produsului-tipului de produs:
Soudal Colodach

Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii:
Izolant pentru fatade cu aplicare la interior si exterior.
Izolant pentru rosturi in pardoseli pietonale cu utilizare la interior.

in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila:
EN 15651-1:2012: TIPUL F - EXT-INT
EN 15651-4:2012: TIPUL PW-INT

Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii,
astfel cum sunt prevazute in Anexa V:

Sistem 3: pentru caracteristici esentiale

Sistem 3: pentru reactia la foc

Numele si adresa de contact ale producatorului cum este stipulat la Articolul 11(5):
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Organismul notificat:
GINGER CEBTP, NB 0074 a efectuat Determinarea Tipului de produs in cadrul sistemului 3.

Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 B-2300 Turnhout, Belgium
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com
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Caracteristici esentiale Performanta Specificatia tehnica
armonizata
Reactia la foc CLASAE
Eliberarea de substante chimice periculoase pentru mediu NPD
Etanseitate la apa si etanseitate la aer
Rezistenta la scurgere <3 mm
Pierdere de volum <15% EN 15651-1:2012
Aderenta/ coeziune prelungita si mentinuta dupa imersiunea n NF
apa
Elongatia la rupere 2 25%
Durabilitate Treceri
Conditionat:
Metoda A
Substrat:
Aluminiu
Beton
Performanta declarata: EN 15651-4:2012
Caracteristici esentiale Performanta Specificatia tehnica
armonizata
Reactia la foc CLASAE
Eliberarea de substante chimice periculoase pentru mediu NPD
Etanseitate la apa si etanseitate la aer
Rezistenta la scurgere <3 mm )
Pierdere de volum <15% EN Tl
Proprietati la tractiune la intindere mentinuta NF
Rezistenta la rupere NF
Durabilitate Treceri
Conditionat:
Metoda A
Substrat:
Beton

Performanta acestui produs este in conformitate cu performanta declarata. Aceasta declaratie de

performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a producatorului.

Soudal NV
Tel: +32 (0)14-42.42.31

Everdongenlaan 18 - 20
Fax: +32 (0)14-42.65.14

B-2300 Turnhout, Belgium

www.soudal.com
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Semnat din partea producatorului de

Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 21/10/2021

Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 B-2300 Turnhout, Belgium
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com
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EN 15651-1: 2012
EN 15651-4: 2012

Soudal Colodach

Izolant pentru fatade cu aplicare la interior si exterior.
Izolant pentru rosturi in pardoseli pietonale cu utilizare la interior.

EN 15651-1:2012: TIPUL F - EXT-INT
EN 15651-4:2012: TIPUL PW-INT

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Conditionat:
Metoda A
Substrat:
Aluminiu
Beton
Caracteristici esentiale Performanta Specificatia tehnica
armonizata
Reactia la foc CLASAE
Eliberarea de substante chimice periculoase pentru mediu NPD
Etanseitate la apa si etanseitate la aer
Rezistenta la scurgere <3 mm
Plordere de volum ______ — =15% EN 15651-1: 2012
Proprietati la tractiune la intindere mentinuta NF EN 15651-4: 2012
Aderenta/ coeziune prelungita si mentinuta dupa imersiunea in NF '
apa
Rezistenta la rupere NF
Elongatia la rupere = 25%
Durabilitate Treceri
Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 B-2300 Turnhout, Belgium

Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14

www.soudal.com




