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ADEZIV CONTACT SOUDAL AQUACONTACT 180AQ 

Date tehnice : 

Baza Polychloroprène 

Consistenta Uscare fizica si cristalizare 

Sistem de uscare Umiditatea atmosferica 

Culoare Verde, semi-transparent dupa uscare 

Densitate  Cca. 1,1 g/cm³ 

Viscozitate Lichid Cca. 3.200 mPa.s. 

Timp de lucru   20 minute  
5 min in combinatie cu un curent de aer cald 

Timp de presare 15-30 sec, bine presat 

Timp de uscare completa 72 ore 

Temperatura de aplicare Ideal intre +18°C si +22°C 
Min. +10°C, max. +25°C 

Rezistenta la imbatranire Excelenta 

Rezistenta termica -15ºC....+105ºC dupa uscare 

Continut substanta solida 55%  

Consum Cca 50 ml/m² (/ fata de aplicare) 

 
Descriere : Adezivul Soudal  Aquacontact 180AQ este un adeziv de contact, lichid pe baza 
de policloropen.  
 
Caracteristici : 
- forta de aderenta progresiva 
- consum redus 
- fixare rapida 
- lipire sub tensiune perfect posibila 
- rezistent la apa 
- fara toluen sau solventi 
- rezistenti la acizi si baze slabe 
- rezistență termica la temperaturi mari pana la +105ºC 
 
Aplicatii : 
 
Adeziv pentru dubla lipirea a diferitelor materiale, paneluri de decorative din lemn sau 
laminat (Formica,RESOPAL® ...), furnirurilor, plintelor PVC, piele, plută, textile între ele sau 
pe lemn, piatra, beton, ipsos, metal și alte suprafețe netede, non-poroase. 
Poate fi de asemenea utilizat pentru panouri duble din spumă de polistiren (PS, Isomo®, 
Styropor®,Frigolit®, Kemisol®, Hisfa®), spuma de cauciuc, spumă de latex, spumă 
polieter.Este potrivit pentru lipirea materialelor supuse la temperaturi ridicate (de până la + 
105 ° C). 
 
Avantaje : 
Nu contine toluen sau solventi, consum redus, rezistent la apa. Se poate aplica cu pensula, 
rol sau pistol de pulverizat. 
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Pregatirea suportului : 
Suprafetele trebuie sa fie curate, uscate și fără urme de praf, rugina, grasime si ulei. 
Recomandat pentru lipirea materialelor uscate, la o temperatură minimă de + 18 ° C 
Asigurați-vă că adezivul și materialele sunt aclimatizate inaintea lipirii. Pentru aderență mai 
bună, este de preferat să se smirgheluiasca materialele cu șmirghel P80 (metalele pana la 
o rugozitate nivel St 3 (ISO 8501-1). Este recomandabil să se facă un test de aderență pe 
orice suport. 
Punerea in aplicare : 
Aplicați Soudal 180AQ pe ambele suprafete de lipire cu o pensula, rol sau prin pulverizare. 
Verificati daca adezivul este perfect intins pe suprafete. Pentru materiale foarte poroase 
(tencuiala, beton, ...) se recomanda aplicarea unui al doilea strat după uscarea primului, 
după ± 20 min. 
Dupa 20 de minute, in functie de conditiile ambientale, produsul devine translucid și se pot 
asambla cele două suprafete. Presati ferm timp de 15 s. După utilizare, închideți imediat 
bidonul. 
 
Recomandam intotdeauna un test prealabil de aderenta inaintea aplicarii 
 
 
Masuri de securitate : 
Aplicati masuri normale de igiena muncii. Pentru mai multe informatii consultati Fisa de 
Securitate. 


