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SILICON PENTRU LIPIT OGLINZI - MIROBOND 

Date tehnice : 

Baza Polisiloxan 

Consistenta Pasta stabila 

Sistem de uscare Uscare datorita umiditatii atmosferice 

Formare pelicula Cca 30 minute (20ºC/65% umiditate) 

Timp de intarire 1 mm/24h 

Duritate (DIN 53505) 20±3 Shore A 

Greutate specifica (DIN 53479) Cca 1,5 g/ml (transp) 

Rezistenta termica -40ºC....+150ºC  

Revenire elastica (ISO 7389) > 90% 

Distorsiune maximala 25 % 

Modul elasticitate 100% (DIN 53504) 0,30 N/mm² 

Tensiune maximala (DIN 53504) 1,0 N/mm² 

Elongatia la rupere (DIN 53504) 700 % 

 
Descriere : Siliconul pentru lipit oglinzi un izolant/adeziv de inalta calitate monocomponent 
cu baza silicon. 
 
Caracteristici : 

- usor de aplicat 
- nu ataca pelicula de pe spatele oglinzii 
- ramane elastic dupa intarire 
- foarte buna aderenta la majoritatea materialelor 

 
Aplicatii : 

- lipirea oglinzilor pe suprafetele neregulate 
- lipirea peretilor din oglinzi 
- izolarea peretilor din oglinzi 

 
Ambalaj : Cartuse 310 ml . Culori : gri deschis. 
 
Termen de garantie si depozitare : 

- 12 luni in ambalajul original 
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5ºC....+25ºC 

 
Suprafete : 
Tip : toate suprafetele usuale din constructii 
Starea suprafetelor : curate, uscate, fara praf si grasimi. 
Preparare suprafete :aplicati Primer 150 pentru suprafete poroase – fara primer pe 
suprafete neporoase. 
Intotdeauna recomandam un test preliminar de compatibilitate. 
 
Utilizare : 
Metoda :pistol de silicon 
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Temperatura de aplicare : +5ºC....+35ºC 
Curatare :cu « white spirt » imediat dupa utilizare 
Finisare : solutie de apa cu sapun 
Reparare : cu Silicon de lipit oglinzi 
 
Dimensiunea rostului : 
Latime minimala : 10 mm 
Adancimea minimala : 3 mm 
Recomandare : pentru peretii din oglinzi foloriti despartitoare pentru sustinere 
 
Masuri de protectie : 

- aplicati masurile uzuale de igiena 
- datorita varietatii largi de oglinzi recomandam un test de compatibilitate (test cu 

acetona). 
- Oglinzile necesita sprijin pana la intarirea adezivului. Timpul de sustinere depinde de 

de greutatea si dimensiunile oglinzii si de cantitatea de adeziv aplicata. 
 
Observatii : 
Neutru din punct de vedere chimic (pH=7) 


