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ADEZIV MS POLYMER MS 20 PLUS PENTRU PARCHET 

Date tehnice : 

Baza Polimer 

Consistenta Pasta  

Sistem de uscare Umiditatea atmosferica 

Culoare Maro deschis 

Densitate (DIN 53479) Cca. 1,74 g/cm³ 

Viscozitate Brookfield (HBT A/10) Cca. 50.000 mPa.s. 

Timp de lucru 21°C si 50% umidit.  25 - 30 minute  

Timp de corectie 21°C si 50% umidit. 25 - 30 minute 

Parchetul se poate solicita dupa 8 ore 

Parchetul se poate prelucra dupa 24 ore 

Rezistenta finala (EN14293) 
lemn/lemn 

1.2MPa 

Rezistenta la imbatranire Excelenta 

Rezistenta termica -40ºC....+90ºC dupa uscare 

Continut substanta solida 100% (fara solventi) 

Consum In functie de spatula de aplicare si support Cca 800 
- 1200 gr/m² 

 
Descriere : Adezivul MS-20Plus  este un adeziv pasta gata de lucru, ideal pentru lipirea 
oricarui tip de parchet pe orice tip de suport poros sau neporos.  
 
Caracteristici : 
- elasticitate permanentă după polimerizare 
- emisii foarte mici EC-1R PLUS 
- buna absorbție a zgomotului 
- fara solventi, izocianati sau apă 
- aplicare ușoara 
- rezistență excelentă a cordonului de adeziv 
- forta de prindere initiala rapidă 
- uscare completa rapida 
- rezistență finală foarte mare (de forfecare conform EN14293) 
- potrivit pentru pardoseli încălzite și pardoseli cu instalatii de racire 
- nu ataca mainile 
Aplicatii : 
MS-20Plus este un adeziv pentru parchet cu utilizare universală. Perfect pentru lipirea 
oricarui tip de parchet masiv cum ar fi : din lemn stratificat, masiv finisat sau nefinisat, 
laminat pe orice tip de suport absorbant sau neabsorbant : ciment, sape, beton, mozaicuri, 
gresie, PAL, OSB. Este recomandat inclusiv pentru pardoseli incalzite sau cu sistem de 
racire incorporat. 
Avantaje : 
MS-20Plus este un adeziv cu uscare rapida (24 ore), ramane permanent elastic dupa 
uscare, elimina riscul deformarii parchetului, este rezistent la variatii mari de temperatura, 
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are aderenta excelenta la toate tipurile de materiale de constructii absorbante sau 
neabsorbante, nu contine solventi, izocianati sau apa, nu scade in volum in timpul uscarii. 
 
Pregatirea suportului : 
Inainte de aplicarea adezivului verificati umiditatea din suportului. Nivelul maxim este 
indicat de fiecare producator de parchet (in general 2% pentru pardoseli din ciment si 
maxim 0,5% pentru sape anhidrite. Pentru pardoselile incalzite valorile sunt respectiv 1,5% 
si 0,3%). 
Punerea in aplicare : 
Suprafetele de aplicare trebuie sa fie uscate, nivelate, stabile, rezistente la presiune, fara 
urme de praf, grasimi, adezivi vechi, vopseluri, etc. Suprafetele minerale foarte poroase 
necesita un tratament cu Primer Soudal WBPR-11P (după consultarea fisei tehnice). 
Suprafetele cu risc de faramitare vor fi tratate cu Primer Soudal WBPR-21P (după 
consultarea fisei tehnice).Suprafetele cu umiditate mai mare decat valori enumerate mai 
sunt vor fi tratate Soudal EPR-31P (după consultarea fisei tehnice). Suprafețele dense, 
cum ar fi anhidrit necesita slefuire. Recomandam folosirea unui aspirator industrial pentru 
indepartarea prafului de pe suprafete. 
In cazul lipirii pe pardoseli deja existente cum ar fi marmura sau placi ceramice, se 
recomanda curatarea cu materiale potrivite cum ar fi soda caustica si apoi spalarea 
acestora. Inainte de aplicarea adezivului suprafetele trebuie sa fie uscate. 
 
Recomandam intotdeauna un test prealabil de aderenta inaintea aplicarii 
 
Parchet: 
Dimensiuni maxime :  latime max x grosime min 
Masiv             200 mm x 14 mm  
Stratificat            150 mm x 12 mm ; 160 mm x 20 mm  
Lăsați adezivul si parchetul să se aclimatizeze la locul instalare mai multe zile. Desfaceti 
perchetul din ambalaj pentru a evita distorsiunea lemnului in timpul aclimatizarii. 
Verificați umiditatea parchetului (in general producatorii de parchet recomanda 9% +/- 2%). 
În cazul în care nivelul de umiditate este mai mare de 11% nu se recomanda instalarea. 
 
Intotdeauna se va lasa un rost de dilatare de 1cm-1,5 cm pe tot perimetrul camerei. 
 
Lipirea : 
Se aplica adezivul pe support si se intinde foarte bine cu ajutorul unei spatule Soudal N°11. 
Cantitatea aplicata va fi limitata pe suprafata care poate fi acoperita in timp de 25-30 
minute. Parchetul va fi aplicat pe suprafata si fixat cu ajutorul unui ciocan din cauciuc. 
Asigurati un minim de acoperire intre parchet si adeziv de 80%. Daca este cazul aplicati 
greutati suplimentare pe parchet in timpul polimerizarii adezivului. Parchetul se poate 
prelucra (slefui) dupa 24 ore de la lipire. Adezivul proaspat se poate curata cu Servetele 
Swipex sau Curatator de adezivi Soudal, iar cel uscat prin procedee mecanice. 
 
Important: 
Nu aplicati parchetul pe sape neprotejate impotriva umiditatii.  
Temperatura de aplicare trebuie sa fie intre 15°C si 25° 
Temperatura minima a suportului trebuie sa fie de 15°C  
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Umiditatea ambientala maxima 75%. 
Nu lipiti niciodata parchetul daca este foarte uscat (umiditate <7%). 
Suprafetele de aplicare trebuie sa fie bine uscate. 
Nu diluati adezivul. 
In cazul aplicarii pe pardoseli incalzite, temperatura apei din instalatii nu trebuie sa fie mai 
scazuta de +18°C. 
 
Masuri de securitate : 
Aplicati masuri normale de igiena muncii. Pentru mai multe informatii consultati Fisa de 
Securitate. 


