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CHIT UNIVERSAL DE GEAMURI PE BAZA DE ULEI DIN SEMINTE DE IN 

Date tehnice : 

Baza Ulei din seminte de in 

Consistenta Pasta stabila 

Sistem de uscare Uscare prin oxidare 

Contractie in timpul uscarii Max 5% 

Densitate 2,10 g/cm³ 

Rezistenta termica dupa uscare -20ºC....+80ºC   

Distorsiune maximă admisă 5% 
Consult the packaging label for more information. Liability The content of this technical data sheet is the result of tests, 

monitoring and experience. It is general in nature and does not constitute any liability. It is the responsibility of the user 

to determine by his own tests whether the product is suitable for the application. 
Caracteristici : 
Chit universal de inalta calitate pe baza de uleiuri din seminte de in modificate cu rasini 
sintetice. Gata de lucru. Nu se faramiteaza sau nu crapa dupa uscare. Vopsibil. Nu exista 
risc de a pata suprafetele poroase (migrarea plastificatorilor). Buna lucrabilitate. 
 
Aplicatii : 
- Montarea sticlei fara margini de geamuri  
- Repararea geamurilor montate cu sistem similar  
- Constructia serelor 
 
Culoare : Brun natural 
 
Ambalaj : Cutie plastic 500 gr, 1 Kg. 
 
Termen de garantie si depozitare : 

- 12 luni in ambalajul original ferit de inghet 
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5ºC....+25ºC 

 
Norme si certificate : Produs de Soudal NV Belgia in sistemul de control al calitatii 
ISO9001. 
Substraturi: lemn, beton, metale. 
Mod de utilizare: 
- Suprafetele de aplicare trebuie să fie curate, fara urme de praf sau grăsimi ;  
- Recomandam aplicarea unui Primer sau vopsirea prealabila a suprafetelor ; 
- Dimensiuni rost : minim 10x10 mm, maxim 20x15 mm ; 
- Aplicati chitul si finisati cu ajutorul unei spatule sau unui cutit de chit 
- Reparare : cu acelasi produs 
- Recomandam intotdeauna un test prealabil de compatibilitate. 
Masuri de protectie : 
- aplicati masurile uzuale de igiena 
Obs : Continutul prezentei fise tehnice este rezultatul testelor, monitorizarilor si experientei. 
Fisa tehinca este generala si nu implica nici o responsabilitate. Utilizatorul va lua decizia si 
va avea totala responsabilitate asupra aplicarii produsului.  

 


