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Date tehnice 

Bază Amestec pe bază de solvenți 

Consistență Lichid 

Densitate 0,81 g/ml 

Solubilitate in apa Complet solubil 

Compuși organici volatili (COV) 96 % 

Temperatura de aplicare -20°C → 30 °C 

Descriere produs 

Dezgheața rapid gheața și zăpada (până la -20° 

Celsius) de pe parbriz și alte geamuri, fără a 

lăsa urme. 

Proprietăți 

- Acțiune rapidă 
- Nu lasa reziduuri 

- Funcționează bine pe un strat gros de gheata 

Aplicații 

- Toate articolele din sticlă

- Încuietori 

Recomandări de sănătate și siguranță Utilizați numai 

în zone bine ventilate. În caz de contact cu ochii, 

spălați imediat cu multă apă. Produsele menționate în 

Anexa II la Regulamentul (UE) 1169/2011 nu fac parte 

din formulările noastre și, din cunoștințele noastre, 

produsele noastre nu conțin aceste ingrediente. 

Periculos. Respectați precauțiile de utilizare. 

Ambalare 

Culoare: Transparent 

Ambalare: 400 ml aerosol 

Termen de valabilitate 

3 ani în ambalaj nedeschis într-un mediu

uscat și răcoros la temperaturi între 

+ 5°C și +25°C. 

Substraturi

Sticla si metal 

Metoda de aplicare 

Metoda de aplicare:Agitați bine recipientul înainte de

utilizare. Pulverizati la o distanta de aprox. 20 cm de

obiect. Aplicați după cum este necesar. Ștergeți

parbrizul cu o cârpă după aplicarea produsului. Evitați

contactul cu caroseria. 

Observație: Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul 

experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a 

numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. 

Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în 

temeiul acestei publicații. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Soudal își rezervă dreptul de a modifica 

produsele fără notificare prealabilă. 
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