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Puslapis 1is 2

Specifikacija

Pagrindas Silano polimeras
Konsistencija Pasta

Kietéjimo sistema Cheminis kietéjimas
Tankis Ca. 1,73 g/ml
Terminis atsparumas ** Nuo —40 °C iki +90 °C (sukietejus)
Atviras laikas (23 °C, 55 % RV)* 25-30 min.
Reguliuojama iki 25-30 min.
Atsparumas Slyties deformacijai** > 1,00 N/mm?
Galima apkrauti po* min. 8 val.
Slifuojama / dazoma po min. 24 val.
Atsparumas senéjimui Geras

Naudojimo temperatira 15°C —->25°C

ISeiga*

Priklausomai nuo pavirSiaus ir mentelés
Klijy mentelé B3: 700—-900 g/m?
Trowel B11: 1000 - 1400 g/m?

* Sios vertés gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksniy, tokiy kaip temperatira, drégmé ir pavirSiaus tipas. ** Sios vertés

galioja pilnai sukietéjusiam produktui.

Produkto aprasymas

MS-20 Plus yra labai elastingi, universalis
parketo klijai, sudétyje neturintys tirpikliy ir
vandens. Tinka sudétiniam ir vientisam
parketui su jlaidais ir grioveliais klijuoti ant
tinkamy grindy patalpy viduje.

Savybés

e Elastingas

e EC-1 PLUS zZyméjimas: labai mazos
emisijos

Paruosta naudoti vienkomponenté sistema
Sudetyje néra tirpikliy

Sudétyje néra vandens

Sudétyje nérg izocianaty

Lengva naudoti

Tinka Sildomoms grindims

Naudojimas

e MS-20 Plus yra klijai perketlentéms ir
masyvo parketui klijuoti, tiek su uzraktu,
tiek be.

e Masyvus parketas, kurio maksimalus plotis
160mm ir minimalus storis 14mm.

e Daugiasluoksnis parketas, kurio
maksimalus plotis yra 220 mm, o
minimalus storis 14 mm.

Jpakavimas

Spalva: Sviesiai ruda

|Jpakavimas: 6 kg kibiras, 14 kg (2 aliuminio
maiSeliai dézutéje), 16 kg kibiras, 18 kg (3
aliuminio mai$eliai kibire)

Galiojimo laikas

16 kg kibiras, ne maziau kaip 9 mén.
neatidarytoje pakuotéje sausoje vietoje nuo +5
°C iki +25 °C temperatiroje. Aliuminizuoti
maiSeliai: 12 meén. neatidarytoje gamintojo
pakuotéje, sausoje ir vésioje vietoje +5°C iki
+25°C temperatiroje.

Pagrindai

Stovis: MS-20 Plus naudoti ant tvirto, Svaraus,
visiSkai sauso pavirSiaus, kuris yra be dulkiy ir
riebaly, be atsiskirian¢iy daliy, dazy, vasko,
alyvos ar kity ter8aly. Nelygumai, tokie kaip
likes betono i8lyginamasis sluoksnis, seni Klijai,
gali pabloginti sukibimg. Pageidautina pasalinti
mechaniskai, pavyzdziui, slifuojant arba
sméliasrove. Virsutinis juodgrindziy anhidrito
sluoksnis turi biti pasalintas.

Pastaba: Sis techninés informacijos lapas pakeitia visus ankstesnius. Siame dokumente i§déstyti nurodymai kyla i§ masy
bandymy bei masy patirties ir buvo pateikti sgziningai. Kadangi turima didelé medziagy ir pavirSiy jvairové bei jos gali bati
naudojamos gausybe skirtingy bady, kuriy mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybés uz galimus padarinius.
Kadangi konstrukcijos, pavirSiy kokybe ir darbo salygos yra ne misy kontrolés ribose, jokia atsakomybé nepriimama. Visais
atvejais rekomenduojame pirma atlikti iSankstinj bandyma. Soudal pasilieka teise modifikuoti produktus be iSankstinio jspéjimo.
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Pries klojant parketa, reikia patikrinti ar
pagrindas yra tinkamas. Patikrinkite drégme
per visg pagrindo storj karbidiniu arba
elektriniu higrometru. Atminkite, kad elektrinis
higrometras pateikia tik orientacines vertes.
Likutinés drégmés lygis neturi virdyti grindy
gamintojo teikiamy riby (paprastai maks. 2%
betono grindims ir maks. 0,5% anhidrito
grindims, matuojant karbido higrometru.
Sildomoms grindims reik8més yra atitinkamai
1,5% ir 0,3%). Mes rekomenduojame
kiekvienam pavirSiui atlikti preliminary
sukibimo bandyma.

Parketas

Montuojamas parketas turi aklimatizuotis likus
kelioms dienoms iki klojimo montavimo vietoje.
Palikite parketg originalioje pakuotéje, kol jis
bus sumontuotas. Taip iSvengsite parketo
deformacijos. Patikrinkite parketo drégnumo
lygj prie§ montavima (paprastai gamintojai
rekomenduoja 9% +2%). Montuoti
nerekomenduojama, drégnumo lygiui esant
virs 11%. Jrengdami parketa, palikite 1-1,5 cm
tarpg tarp sienos, aplink kolonas, ar ky$ancias
dalis ir parketo.

Naudojimas

MS-20 Plus pries montavimg leiskite prisitaikyti
prie patalpos temperatiros. Klijus ant
pavirSiaus tepkite dantyta Soudal mentele B11.
Netepkite klijais didesnio ploto, nei galésite
padengti parketu per 30 min. Stumdomu
judesiu uzdékite parketg ant klijy ir prispauskite
ranka, arba naudokite guminj plaktuka.
Uztikrinkite pilng klijy kontaktg (min. 80%) tarp
grindy pavirsiaus ir parketo. Jei reikia, uzdékite
ant parketo svorj. Praéjus maziausiai 24
valandoms, parketg galima §lifuoti ir apdoroti.
Valymas: MS-20 Plus kol nesukietéjo, nuo
jrankiy ir pavirSiy galima paS$alinti naudojant
Soudal Adhesive Cleaner 90A valiklj, Swipex
servetéles arba vaitspiritg. Sukietéjusj MS-20
Plus galima paS$alinti tik mechaniskai.

Puslapis 2 iS 2

Sveikatos ir saugos rekomendacijos

Laikykités jprasty pramoninés higienos

reikalavimu. Daugiau informacijos rasite
etiketéje ir saugos duomeny lape.

Pastabos

¢ Minimali pagrindo temperattra turi bati ne
zemesné kaip 15 °C.

¢ Nenaudokite klijy, kai santykiné drégmé
virsija 75 %.

o Niekada nemontuokite grindy ant
pagrindo, kuriame yra per daug drégmés,
arba ant pagrindo, kurio drégnumas yra
didesnis nei rekomenduoja medienos
tiekéjas.

o Norédami iSvengti medienos iSsiplétimo,
niekada neklokite labai sausos medienos
(drégnumas < 7%). Esant auk&tesniam oro
drégnumui, ar jam augant, tokia mediena
gali i8siplesti ir sukelti paZzeidimy.

o Nemontuokite, jei patalpos sienos ir lubos
dazymo ir pan.)

o Neskiesti Klijy.

o Niekada nemontuokite ant pavirSiy, kurie
néra apsaugoti nuo galimos kylancios
drégmeés. Niekada netepkite ant pagrindo,
kuris néra apsaugotas nuo kylancios
drégmeés. Jei reikia, uztepkite
hidroizoliacija, pvz., Soudal EPR-31P.

Atsakomybé

Sio techniniy duomeny lapo turinys yra
bandymy, stebéjimo ir patirties rezultatas. Jis
yra bendro pobuadZio ir neuztraukia jokios
atsakomybés. Vartotojas turi pats jsitikinti,
savo testy pagalba, ar produktas yra tinkamas
naudoti.

Pastaba: Sis techninés informacijos lapas pakeitia visus ankstesnius. Siame dokumente i§déstyti nurodymai kyla i§ masy
bandymy bei masy patirties ir buvo pateikti sgziningai. Kadangi turima didelé medziagy ir pavirSiy jvairové bei jos gali bati
naudojamos gausybe skirtingy bady, kuriy mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybés uz galimus padarinius.
Kadangi konstrukcijos, pavirSiy kokybe ir darbo salygos yra ne misy kontrolés ribose, jokia atsakomybé nepriimama. Visais
atvejais rekomenduojame pirma atlikti iSankstinj bandyma. Soudal pasilieka teise modifikuoti produktus be iSankstinio jspéjimo.
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